
ú
sp

o
rn

á svítid
la * podzim

/zim
a 2011/2012

Extrémy jsou nanic.
Stačí se zamyslet.
Počítat a ušetřit.
Vědět a vidět.

člen Českomoravské elektrotechnické asociace



Některé z LED žárovek mivvy 
ENERGY®disponují technologií 
chladičů CeramBase. Jedná se o 
speciální keramický materiál s 
příměsmi, které umožňují lepší 
přenos tepla a jsou pevnější a 
odolnější proti nárazu. Ceram-
Base není jen technologie, ale i 
design.

Při výrobě LED panelů a vybraných 
podhledových LED svítidel mivvy 
ENERGY® jsme využili technologie 
D-LiteFusion, která spočívá ve vyšším 
rozptylu světla ve vícevrstvém PMMA 
�ltru. Světlo prochází postupně 
těmito vrstvami a jeho paprsky jsou 
rozptýleny mnohem více než u 
běžných mléčných PMMA �ltrů. Ve 
výsledku je tímto efektivněji zabráně-
no tvorbě světelných přechodů a 
stínů.

Kompaktní zářivky mivvy ENERGY® disponují jedinečnou technologií 
Lumino4plus. Jedná se o speciální vrstvu, která mění energii elektrického výboje 
na viditelné světlo, které pak má až o 12% větší světelný výkon než některé srovna-
telné konkurenční zářivky.

    běžná žárovka            běžná kompaktní    kompaktní zářivka
           2700 K               zářivka 4000 K               4000 K  
                     s technologií
             Lumino4plus

Vážení zákazníci,

troufáme si tvrdit, že v dnešní době se již nehledí pouze na to, co kolik stojí, ale i jak hodně se 
nám to líbí. Alternativní úsporné technologie svícení se neustále vyvíjejí, světelné zdroje jsou 
účinnější a spotřebovávají méně elektrické energie. Když se k tomu přičte vzhled a kvalita, 
stačí si pak jen vybrat to správné světlo. Katalog úsporných svítidel mivvy ENERGY®, který 
si právě prohlížíte, přináší řadu novinek, spojujících šetrnost k naší peněžence v budoucnu a 
lákavý design.

Se slovem úspora se budeme setkávat možná čím dál víc. Ale je to jen o tom?

Můžeme šetřit, šetřit ................. a šetřit, ............. nebo svítit, ...... anebo šetřit i svítit.

Stačí se jen zamyslet. A správně se rozhodnout.

člen Českomoravské elektrotechnické asociace

Technologie používané



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDCBE277W3K – E27/220V

teplá bílá 7 W 570 lm 160° Φ60 × 108 mm

LEDCBE277W45K – E27/220V

bílá 7 W 630 lm 160° Φ60 × 108 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDCBE143W3K – E14/220V

teplá bílá 3 W 250 lm 160° Φ45 × 78 mm

LEDCBE143W45K – E14/220V

bílá 3 W 270 lm 160° Φ45 × 78 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDGLE2775W3K – E27/220V

teplá bílá 7,5 W 650 lm 180° Φ70 × 120 mm

LEDGLE2775W41K – E27/220V

bílá 7,5 W 675 lm 180° Φ70 × 120 mm
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Globe 7,5W

CeramBase 3W

CeramBase 7W



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDGLE277W3K – E27/220V

teplá bílá 7 W 540 lm 160° Φ60 × 115 mm

LEDGLE277W45K – E27/220V

bílá 7 W 570 lm 160° Φ60 × 115 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDGLE144W3K – E14/220V

teplá bílá 4 W 310 lm 180° Φ60 × 124 mm

LEDGLE144W45K – E14/220V

bílá 4 W 320 lm 180° Φ60 × 124 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDGLME274W3K – E27/220V

teplá bílá 4 W 310 lm 160° Φ50 × 83 mm

LEDGLME274W45K – E27/220V

bílá 4 W 320 lm 160° Φ50 × 83 mm
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Globe micro 4W

Globe 4W

Globe 7W



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDPARE3827138W27K – E27/220V

teplá bílá 13,8 W 990 lm 45° Φ121 × 130 mm

LEDPARE3827138W6K – E27/220V

studená bílá 13,8 W 1080 lm 45° Φ121 × 130 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDPARE30279W27K – E27/220V

teplá bílá 9 W 580 lm 45° Φ93 × 80 mm

LEDPARE30279W6K – E27/220V

studená bílá 9 W 630 lm 45° Φ93 × 80 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDPARE2765W27K – E27/220V

teplá bílá 6,5 W 420 lm 45° Φ60 × 89 mm

LEDPARE2765W6K – E27/220V

studená bílá 6,5 W 450 lm 45° Φ60 × 89 mm
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Par20

Par30

Par38



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDBUGE277W3K – E27/220V

teplá bílá 7 W 530 lm 160° Φ60 × 115 mm

LEDBUGE277W45K – E27/220V

bílá 7 W 560 lm 160° Φ60 × 115 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDE1456DGL3W3K – E14/220V

teplá bílá 3 W 240 lm 240° Φ32 × 133 mm

LEDE1456DGL3W45K – E14/220V

bílá 3 W 270 lm 240° Φ32 × 133 mm

LEDE1456DGL3W6K – E14/220V

studená bílá 3 W 283 lm 240° Φ32 × 133 mm

LEDE1430DGL15W3K – E14/220V

teplá bílá 1,5 W 120 lm 240° Φ27 × 105 mm

LEDE1430DGL15W45K – E14/220V

bílá 1,5 W 140 lm 240° Φ27 × 105 mm

LEDE1430DGL15W6K – E14/220V

studená bílá 1,5 W 147 lm 240° Φ27 × 105 mm
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LED svíčka

Bug 7W



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry
LEDE1427SMD45W3K – E14/220V

teplá bílá 4,5 W 410 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDE1427SMD45W45K – E14/220V

bílá 4,5 W 450 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDGU1027SMD45W3K – GU10/220V

teplá bílá 4,5 W 410 lm 140° Φ50 × 57 mm

LEDGU1027SMD45W45K – GU10/220V

bílá 4,5 W 450 lm 140° Φ50 × 57 mm

LEDGU5327SMD45W3K – GU5.3/12V

teplá bílá 4,5 W 410 lm 140° Φ50 × 57 mm

LEDGU5327SMD45W45K – GU5.3/12V

bílá 4,5 W 450 lm 140° Φ50 × 57 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDE1424SMD35W3K – E14/220V

teplá bílá 3,5 W 320 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDE1424SMD35W45K – E14/220V

bílá 3,5 W 350 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDGU1024SMD35W3K – GU10/220V

teplá bílá 3,5 W 320 lm 140° Φ50 × 54 mm

LEDGU1024SMD35W45K – GU10/220V

bílá 3,5 W 350 lm 140° Φ50 × 54 mm
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E14 a GU10 2W

E14 a GU10 3,5W

E14/GU10/GU5.3 4,5W

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDE1448SMD2W3K – E14/220V

teplá bílá 2 W 200 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDE1448SM2W45K – E14/220V

bílá 2 W 220 lm 140° Φ50 × 70 mm

LEDGU1048SMD2W3K – GU10/220V

teplá bílá 2 W 200 lm 140° Φ50 × 54 mm

LEDGU1048SMD2W45K – GU10/220V

bílá 2 W 220 lm 140° Φ50 × 54 mm



barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDSPWGU104W3K – GU10/220V

teplá bílá 4 W 310 lm 30° Φ50 × 52 mm

LEDSPWGU104W45K – GU10/220V

bílá 4 W 320 lm 30° Φ50 × 52 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDSPGU1045W3K – GU10/220V

teplá bílá 4,5 W 370 lm 30° Φ50 × 55 mm

LEDSPGU1045W6K – GU10/220V

studená bílá 4,5 W 390 lm 30° Φ50 × 55 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDG418SMD25W3K – G4/12V

teplá bílá 2,5 W 210 lm 240° Φ15 × 42 mm

LEDG418SMD25W45K – G4/12V

bílá 2,5 W 230 lm 240° Φ15 × 42 mm

LEDG418SMD25W6K – G4/12V

studená bílá 2,5 W 241 lm 240° Φ15 × 42 mm

Spot 03

G4-18SMD 2,5W

Wind Spot
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barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDG416SMD23W3K – G4/12V

teplá bílá 2,3 W 210 lm 140° 37 × 22 mm

LEDG416SMD23W45K – G4/12V

bílá 2,3 W 230 lm 140° 37 × 22 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDG425SMD12W3K – G4/12V

teplá bílá 1,3 W 100 lm 140° Φ30 × 39 mm

LEDG425SMD12W45K – G4/12V

bílá 1,3 W 120 lm 140° Φ30 × 39 mm

barva příkon světelný tok úhel osvětlení rozměry

LEDG49SMD13W3K – G4/12V

teplá bílá 1,2 W 120 lm 240° Φ13 × 34 mm

LEDG49SMD13W45K – G4/12V

bílá 1,2 W 140 lm 240° Φ13 × 34 mm
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G4-25SMD 1,2W 

G4-9SMD 1,3W

G4-16SMD 2,3W





































mivvy a.s.    člen Českomoravské elektrotechnické asociace
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Tento elektronický katalog je souborem technických speci�kací jednotlivých produktů mivvy ENERGY®.
Každou technickou speci�kaci lze použít jako samostatný dokument - prostředek obchodní a marketingové komunikace.

Mivvy a.s. si vyhrazuje právo měnit produktové řady, speci�kace a designy produktů bez předchozího upozornění.

Šíření fotogra�í, gra�ky, log a textů jen s předchozím písemným souhlasem mivvy a.s. Porušení této povinnosti je porušením
práva autorského.

Platnost katalogu je od září 2011 do vydání nového nebo odvolání. 

© 2011 mivvy a.s. | foto na titulní straně © 2011 Vít Roubal 
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